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ASEMAPIIRUSTUS
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Rakennusten porrastaminen sekä korttelin avaaminen 
puiston sekä joen suuntaan

Kortteli rauhoitetaan autoliikenteeltä. Asukkaille tarjoutuu 
useita viihtyisiä reittejä korttelin halki. Ehdotus mahdollistaa 
myös yhteyden ylös urheilupuistoon tonttien rajapinnassa.

Liitteyminen ympäröivään 
jokivarren kaupunkipuistoon ja urheilupuiston mäelle

Kortteli jatkaa ympäröivää ruutukaava siroten urheilupuiston 
suuntaan. Rannan osa on matalaa kevyttä puurakentamista 

parina säilytettävälle puurakennukselle.

Monimuotoiset asumisen typologiat liittyvät pihantasolle ja 
avautuvat porrastetuille kattotasoille. Myös tavallista kor-

keammat kerroskorkeudet välikerroksissa lisäävät asumisen 
viihtyisyyttä.

Korttelin liiketilat luovat aktiivista keskustarakennetta niin 
korttelin asukkaille kuin kaupungin laajuudelle. Palvelut jatkavat 
kulttuurijokinauhaa ja tarjoavat urheilupalveluita urheilupuiston 

yhteyteen.

KORTTELIN RAKENNE
Kaupunkikuva, arvojen vahvistaminen 

Suunnitteluratkaisu täydentää Turun Kansalliseen 
kaupunkipuisto -alueeseen kuuluvan Urheilupuiston 
ja Aurajoen välisen yhteyden toiminnallisesti ja visu-
aalisesti sekä ekologisin käytävin. Ratkaisu muodostaa 
ristysalueeseen liittyvän puistotaskun osaksi jokivarren 
kulttuurimaisemaa.  

Paikan nykyinen kaupunkirakenne ja tontin topografia 
ovat rakennusmassojen lähtökohtana. Risteysalueen 
sisäänvedolla luodaan tilaa näkymille ja liitytään länsi-
puolen naapurikorttelin linjaukseen. Samalla luodaan 
tilaa säilytettävälle puurakennukselle. Vanha risteysalu-
een sokkelikivijalka käytetään uudelleen samalla paikalla 
sokkelirakenteena ja terassia rajaavana aiheena. 

Korttelikokonaisuuden suunnitteluratkaisu mahdollis-
taa kalliopinnan topografiaan istutetut kevytrakenteiset 
julkiset portaat joen varrelta urheilupuistoon. Raken-
nukset porrastuvat terassoituina laskien kohti Aurajo-
kea mikä jatkaa keskusta-alueen rakennettua jokilaakso 
– maisemaa. 

Korttelin arkkitehtuuri 

Kortteli täydentää jokimaisemassa ja Martinkadulta 
tarkasteltuna Turun keskusta-alueelle tunnusomaista 
selkeää kaupunkitilaa luovaa ruutukaavaa. 
Suorakulmainen massoittelu kuitenkin muuntuu ja pie-
nenee kortteliosien sisällä myötäilemään tontin vahvaa 
kalliomuotoa. Koordinaatistomuutokset ja rakennusten 
korkeuserot luovat mielenkiintoista ja suojaisia pihati-
loja, joiden viihtyvyyttä lisätään viherrakentamisella ja 
luonnonläheisillä rakennusmateriaaleilla. 

Korttelin sisällä alapihan luonne on kaupunkipuisto 
isoine puineen ja istutuksineen, kun taas kansipihat 
ovat puolijulkisia, urbaaneja, mutta vehreitä kortte-
lipihoja, joihin asuntojen ja liiketilojen terassit muo-
dostavat aktiivisen softfrontin. Korttelin läpi kulkee 
puolijulkinen pihakatu. Asumista tukevat tekniset tilat, 
varastot sekä muut aputilat on integroitu rinnetopogra-
fian luomiin katvetiloihin. Näin mahdollistetaan katu- ja 
pihatasojen maksimaalinen käyttö asuntojen terasseina 
sekä yhteis- ja palvelutiloina. 

Korttelin ulkokehän korkomaailma mukailee naa-
purikorttelien räystäslinjoja, kohoten eteläpäädyssä 
Urheilupuiston mäen muodon mukana suojaavana ja 
suurieleisimpänä. Julkisivumateriaaleiltaan rakennuk-
set liittyvät uutena kerrostumana jatkeeksi ja linkiksi 
Betaniankadun rapattujen pistetalojen sekä jokivarren 
tiili- ja lasipintojen kanssa. Paikalla muurattujen tiilijul-
kisivujen käyttö liittyy myös muistona alueella sijain-
neen vanhan tiilitehtaan toimintaan. Joen varren raken-
nukset ovat puurakenteisia ja puuverhoiltuja ja korttelin 
sisäosien pistetalot yläosiltaan rapattuja. Martinkadun 
varrella hallitseva julkisivumateriaali on paikalla muu-
rattu tiili. 

Maanrakentamisen periaatteet 

Kallionvaraiselle eteläkärjen osalle sijoitetaan kook-
kaimmat rakennusmassat ja paksumman savimaan 
alueelle joen varteen sijoittuvat matalat, puurunkoiset, 
vähemmän paalutusta vaativat rakennukset. Kalliomuo-
dot säilytetään suojeluvyöhykkeellä ja rakentaminen 
kalliopintaa vasten tehdään kansipihalla porrastetuin 
istutusrakentein luonnonmuoto ja rakennettu muoto 
yhdistämällä ja täydentämällä. 

Monimuotoinen asuminen

Ehdotuksessa kortteliin sijoittuu omistusasuntoja, 
Ara-rahoitettavia vuokra-asuntoja sekä yhteisöllisiä 
suntoja. Asuntokiinteistöjen hallintamuotoja ovat pää-
asiassa asunto-osakeyhtiömuotoiset omistusasunnot, 
joiden lisäksi kortteliin sijoittuu kiinteistöosakeyhtiö-
muotoinen yhteisöllisen asumisen ja liiketilojen raken-
nus sekä ARA-rahoitteinen asuntoyhtiö. 

Kortteli mahdollistaa monimuotoisen ja ikäjakaumal-
taan suuren asukaskunnan aktivoimaan piha- ja kau-
punkitilaa eri vuorokauden aikoina luoden turvallista 
ja tapahtumarikasta ympäristöä. Asuntotypologioita on 
useita: kerrostalohuoneistot, loft-asunnot, town-hou-
se-huoneistot ja 2-kerroksiset kattohuoneistot. Ylim-
missä kerroksissa asuntoihin kuuluvat kattoterassit, 
alimmissa huoneistoissa pihaterassit. 

Asuntojakautuma vaihtelee n.28m2 yksiöistä suuriin 
kaksikerroksisiin perheasuntoihin ~ 150m2 keskimää-
räisen asuntokoon ollessa 66m2. Asuntojen päänäky-
mäsuunta on Aurajoen suunta. Näkymiä aukeaa asun-
noista kuitenkin useisiin ilmansuuntiin, pienimmissäkin 
asunnoissa vähintään kahteen suuntaan. Rakennusten 
porrashuoneiden kerrostasanteiden koot ovat pieniä ja 
tukevat yhteisöllisyyden tunnetta. Kohtaamispaikkoja 
muodostuu korttelialueen kaikille osille eikä mikään 
alue ole takapihaa.

Tuetun asumisen asunnot ja Ara-asunnot nousevat 
korttelin eteläkärjessä kaupunkisilhuetissa korkeimmal-
le mutta jäävät silti maltillisesti Urheilupuiston mäen 
juurelle. Rakennusmassat suojaavat korttelikokonai-
suutta suurimmalta liikennemelulta. 

Kaupalliset toiminnot ja ARA toteutettavuus 

Aktiivinen katutaso katujen varsilla, jokivarren galle-
riatyylinen tila lasijulkisivuineen ja ravintolat liittyvät 
osaksi jokivarren kulttuuritoimijoiden sarjaa ja aktivoi-
vat ympäröivää kaupunkitilaa. Korttelin eteläkärkeen, 
lähimmäs Urheilupuistoa, sijoittuvat suurimmat liike-
tilat liikuntatiloina. Säilytettävä puurakennus palvelee 
kahden pienryhmän kokoisena päiväkotina.

Kilpailualueen puoleen väliin, alueen halki kulkevan 
korttelien välisen pihakadun suulle sijoittuvat kort-
teleiden yhteiskahvilatilat tarjoten luontevan paikan 
yhteisöllisyyden kehittymiselle ja etätöiden tekemiselle. 
Korttelin eri kokoiset ja muuntojoustavat tilat mahdol-
listavat erityyppisten erikoisliikkeiden ja yritysten hel-
pomman sijoittumisen alueelle. Joen puoleisen kadun 
kulman puurunkoinen toimistorakennus on jaettavissa 
kerroksittain usean käyttäjän toimitilaksi. Ara-rahoit-
teinen kiinteistö on sijoitettu korttelin aurinkoiselle 
eteläreunalle, jossa se samalla suojaa pihaa Myllyahteen 
liikenteen ääniltä.  Rakennus on kustannusraameista 
huolimatta luonteva osa korttelikokonaisuutta ja asun-
tojakautuman keskikooltaan muita kiinteistöjä vastaava. 

Rakennusmassojen sijoittelussa on huomioitu koke-
musperäinen vaiheittain toteutettavuus alkaen yhteis-
käyttöisistä pysäköintirakennuksista ja niiden päälle 
nousevista kiinteistöistä. 

Liittymät ja paikoitus 

Liittyminen tontille toteutetaan kilpailuohjelman mu-
kaisesti sekä Martinkadulta että Itäiseltä Rantakadulta. 
Martinkadun liittymästä on ajo suoraan pysäköintihal-
liin. Itäisen Rantakadun liittymästä on ajoyhteys sekä 
olemassa olevan Itäinen Rantakatu 40 pihalle että pi-
hakannen alaiseen paikoitukseen. Korttelin sisäpihat 
rauhoitetaan täten oleskelulle sekä turvalliselle ja kut-
suvalle kevyen liikenteen käytölle.

Autopaikat on keskitetty mahdollistaen mm. vuoro-
kaudenaikojen mukaisen joustavuuden ja yhteiskäyt-
töautojen käytön. Keskitettyjä parkkipaikkoja on myös 
luonteva ja helppo jakaa ja vuokrata ulos käyttötarpeen 
kehityksen mukaan. Paikoitusrakennusten sijoitus rat-
kaistaan A-osalla eteläpäähän keskitetyllä kaksikerrok-
sisella pysäköinnillä sekä B-osalla rinteeseen upotettu-
na paikoitusrakenteena. 

Polkupyöräpaikoitus on toteutettu keskitetysti parkki-
hallien yhteyteen helposti katutasolta saavutettavaksi, 
mahdollistaen tasokkaan, toimivan ja turvallisen polku-
pyörien säilytyksen sekä huoltotilat tukemaan pyöräi-
lykeskustan luomia mahdollisuuksia. Polkupyörien tai 
muiden tulevaisuuden ”kevyiden” henkilöliikenneväli-
neiden tilat voidaan kasvattaa helposti paikoitushallin 
puolelle 

Huoltoreitit tontilla 

Jätehuollon tilat sijoitetaan keskitettyinä katujen var-
sille, jolloin astioiden tyhjennys on sujuvaa, eikä jäte-
huolto aiheuta raskaan liikenteen ajoa korttelin sisälle. 
Kotiapu- ja saattoliikennepysäköinti osoitetaan kadun-
varsipaikoille. 

Pelastuslaitoksen nostopaikat alapihalla on merkitty 
asemapiirustukseen. Yläpihan kannelle ei ole tarvetta 
ajaa ajoneuvoilla. Pelastautuminen yläpihan sisäpihojen 
puolella toteutetaan parvekeluukuilla. Muuntamot ja 
tekniset tilat sijoittuvat maantasokerroksiin ulkoseinus-
toille.
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Rakennusten porrastaminen sekä korttelin avaaminen 
puiston sekä joen suuntaan

Kortteli rauhoitetaan autoliikenteeltä. Asukkaille tarjoutuu 
useita viihtyisiä reittejä korttelin halki. Ehdotus mahdollistaa 
myös yhteyden ylös urheilupuistoon tonttien rajapinnassa.

Liitteyminen ympäröivään 
jokivarren kaupunkipuistoon ja urheilupuiston mäelle

Kortteli jatkaa ympäröivää ruutukaava siroten urheilupuiston 
suuntaan. Rannan osa on matalaa kevyttä puurakentamista 

parina säilytettävälle puurakennukselle.

Monimuotoiset asumisen typologiat liittyvät pihantasolle ja 
avautuvat porrastetuille kattotasoille. Myös tavallista kor-

keammat kerroskorkeudet välikerroksissa lisäävät asumisen 
viihtyisyyttä.

Korttelin liiketilat luovat aktiivista keskustarakennetta niin 
korttelin asukkaille kuin kaupungin laajuudelle. Palvelut jatkavat 
kulttuurijokinauhaa ja tarjoavat urheilupalveluita urheilupuiston 

yhteyteen.

KORTTELIN RAKENNE
Kaupunkikuva, arvojen vahvistaminen 

Suunnitteluratkaisu täydentää Turun Kansalliseen 
kaupunkipuisto -alueeseen kuuluvan Urheilupuiston 
ja Aurajoen välisen yhteyden toiminnallisesti ja visu-
aalisesti sekä ekologisin käytävin. Ratkaisu muodostaa 
ristysalueeseen liittyvän puistotaskun osaksi jokivarren 
kulttuurimaisemaa.  

Paikan nykyinen kaupunkirakenne ja tontin topografia 
ovat rakennusmassojen lähtökohtana. Risteysalueen 
sisäänvedolla luodaan tilaa näkymille ja liitytään länsi-
puolen naapurikorttelin linjaukseen. Samalla luodaan 
tilaa säilytettävälle puurakennukselle. Vanha risteysalu-
een sokkelikivijalka käytetään uudelleen samalla paikalla 
sokkelirakenteena ja terassia rajaavana aiheena. 

Korttelikokonaisuuden suunnitteluratkaisu mahdollis-
taa kalliopinnan topografiaan istutetut kevytrakenteiset 
julkiset portaat joen varrelta urheilupuistoon. Raken-
nukset porrastuvat terassoituina laskien kohti Aurajo-
kea mikä jatkaa keskusta-alueen rakennettua jokilaakso 
– maisemaa. 

Korttelin arkkitehtuuri 

Kortteli täydentää jokimaisemassa ja Martinkadulta 
tarkasteltuna Turun keskusta-alueelle tunnusomaista 
selkeää kaupunkitilaa luovaa ruutukaavaa. 
Suorakulmainen massoittelu kuitenkin muuntuu ja pie-
nenee kortteliosien sisällä myötäilemään tontin vahvaa 
kalliomuotoa. Koordinaatistomuutokset ja rakennusten 
korkeuserot luovat mielenkiintoista ja suojaisia pihati-
loja, joiden viihtyvyyttä lisätään viherrakentamisella ja 
luonnonläheisillä rakennusmateriaaleilla. 

Korttelin sisällä alapihan luonne on kaupunkipuisto 
isoine puineen ja istutuksineen, kun taas kansipihat 
ovat puolijulkisia, urbaaneja, mutta vehreitä kortte-
lipihoja, joihin asuntojen ja liiketilojen terassit muo-
dostavat aktiivisen softfrontin. Korttelin läpi kulkee 
puolijulkinen pihakatu. Asumista tukevat tekniset tilat, 
varastot sekä muut aputilat on integroitu rinnetopogra-
fian luomiin katvetiloihin. Näin mahdollistetaan katu- ja 
pihatasojen maksimaalinen käyttö asuntojen terasseina 
sekä yhteis- ja palvelutiloina. 

Korttelin ulkokehän korkomaailma mukailee naa-
purikorttelien räystäslinjoja, kohoten eteläpäädyssä 
Urheilupuiston mäen muodon mukana suojaavana ja 
suurieleisimpänä. Julkisivumateriaaleiltaan rakennuk-
set liittyvät uutena kerrostumana jatkeeksi ja linkiksi 
Betaniankadun rapattujen pistetalojen sekä jokivarren 
tiili- ja lasipintojen kanssa. Paikalla muurattujen tiilijul-
kisivujen käyttö liittyy myös muistona alueella sijain-
neen vanhan tiilitehtaan toimintaan. Joen varren raken-
nukset ovat puurakenteisia ja puuverhoiltuja ja korttelin 
sisäosien pistetalot yläosiltaan rapattuja. Martinkadun 
varrella hallitseva julkisivumateriaali on paikalla muu-
rattu tiili. 

Maanrakentamisen periaatteet 

Kallionvaraiselle eteläkärjen osalle sijoitetaan kook-
kaimmat rakennusmassat ja paksumman savimaan 
alueelle joen varteen sijoittuvat matalat, puurunkoiset, 
vähemmän paalutusta vaativat rakennukset. Kalliomuo-
dot säilytetään suojeluvyöhykkeellä ja rakentaminen 
kalliopintaa vasten tehdään kansipihalla porrastetuin 
istutusrakentein luonnonmuoto ja rakennettu muoto 
yhdistämällä ja täydentämällä. 

Monimuotoinen asuminen

Ehdotuksessa kortteliin sijoittuu omistusasuntoja, 
Ara-rahoitettavia vuokra-asuntoja sekä yhteisöllisiä 
suntoja. Asuntokiinteistöjen hallintamuotoja ovat pää-
asiassa asunto-osakeyhtiömuotoiset omistusasunnot, 
joiden lisäksi kortteliin sijoittuu kiinteistöosakeyhtiö-
muotoinen yhteisöllisen asumisen ja liiketilojen raken-
nus sekä ARA-rahoitteinen asuntoyhtiö. 

Kortteli mahdollistaa monimuotoisen ja ikäjakaumal-
taan suuren asukaskunnan aktivoimaan piha- ja kau-
punkitilaa eri vuorokauden aikoina luoden turvallista 
ja tapahtumarikasta ympäristöä. Asuntotypologioita on 
useita: kerrostalohuoneistot, loft-asunnot, town-hou-
se-huoneistot ja 2-kerroksiset kattohuoneistot. Ylim-
missä kerroksissa asuntoihin kuuluvat kattoterassit, 
alimmissa huoneistoissa pihaterassit. 

Asuntojakautuma vaihtelee n.28m2 yksiöistä suuriin 
kaksikerroksisiin perheasuntoihin ~ 150m2 keskimää-
räisen asuntokoon ollessa 66m2. Asuntojen päänäky-
mäsuunta on Aurajoen suunta. Näkymiä aukeaa asun-
noista kuitenkin useisiin ilmansuuntiin, pienimmissäkin 
asunnoissa vähintään kahteen suuntaan. Rakennusten 
porrashuoneiden kerrostasanteiden koot ovat pieniä ja 
tukevat yhteisöllisyyden tunnetta. Kohtaamispaikkoja 
muodostuu korttelialueen kaikille osille eikä mikään 
alue ole takapihaa.

Tuetun asumisen asunnot ja Ara-asunnot nousevat 
korttelin eteläkärjessä kaupunkisilhuetissa korkeimmal-
le mutta jäävät silti maltillisesti Urheilupuiston mäen 
juurelle. Rakennusmassat suojaavat korttelikokonai-
suutta suurimmalta liikennemelulta. 

Kaupalliset toiminnot ja ARA toteutettavuus 

Aktiivinen katutaso katujen varsilla, jokivarren galle-
riatyylinen tila lasijulkisivuineen ja ravintolat liittyvät 
osaksi jokivarren kulttuuritoimijoiden sarjaa ja aktivoi-
vat ympäröivää kaupunkitilaa. Korttelin eteläkärkeen, 
lähimmäs Urheilupuistoa, sijoittuvat suurimmat liike-
tilat liikuntatiloina. Säilytettävä puurakennus palvelee 
kahden pienryhmän kokoisena päiväkotina.

Kilpailualueen puoleen väliin, alueen halki kulkevan 
korttelien välisen pihakadun suulle sijoittuvat kort-
teleiden yhteiskahvilatilat tarjoten luontevan paikan 
yhteisöllisyyden kehittymiselle ja etätöiden tekemiselle. 
Korttelin eri kokoiset ja muuntojoustavat tilat mahdol-
listavat erityyppisten erikoisliikkeiden ja yritysten hel-
pomman sijoittumisen alueelle. Joen puoleisen kadun 
kulman puurunkoinen toimistorakennus on jaettavissa 
kerroksittain usean käyttäjän toimitilaksi. Ara-rahoit-
teinen kiinteistö on sijoitettu korttelin aurinkoiselle 
eteläreunalle, jossa se samalla suojaa pihaa Myllyahteen 
liikenteen ääniltä.  Rakennus on kustannusraameista 
huolimatta luonteva osa korttelikokonaisuutta ja asun-
tojakautuman keskikooltaan muita kiinteistöjä vastaava. 

Rakennusmassojen sijoittelussa on huomioitu koke-
musperäinen vaiheittain toteutettavuus alkaen yhteis-
käyttöisistä pysäköintirakennuksista ja niiden päälle 
nousevista kiinteistöistä. 

Liittymät ja paikoitus 

Liittyminen tontille toteutetaan kilpailuohjelman mu-
kaisesti sekä Martinkadulta että Itäiseltä Rantakadulta. 
Martinkadun liittymästä on ajo suoraan pysäköintihal-
liin. Itäisen Rantakadun liittymästä on ajoyhteys sekä 
olemassa olevan Itäinen Rantakatu 40 pihalle että pi-
hakannen alaiseen paikoitukseen. Korttelin sisäpihat 
rauhoitetaan täten oleskelulle sekä turvalliselle ja kut-
suvalle kevyen liikenteen käytölle.

Autopaikat on keskitetty mahdollistaen mm. vuoro-
kaudenaikojen mukaisen joustavuuden ja yhteiskäyt-
töautojen käytön. Keskitettyjä parkkipaikkoja on myös 
luonteva ja helppo jakaa ja vuokrata ulos käyttötarpeen 
kehityksen mukaan. Paikoitusrakennusten sijoitus rat-
kaistaan A-osalla eteläpäähän keskitetyllä kaksikerrok-
sisella pysäköinnillä sekä B-osalla rinteeseen upotettu-
na paikoitusrakenteena. 

Polkupyöräpaikoitus on toteutettu keskitetysti parkki-
hallien yhteyteen helposti katutasolta saavutettavaksi, 
mahdollistaen tasokkaan, toimivan ja turvallisen polku-
pyörien säilytyksen sekä huoltotilat tukemaan pyöräi-
lykeskustan luomia mahdollisuuksia. Polkupyörien tai 
muiden tulevaisuuden ”kevyiden” henkilöliikenneväli-
neiden tilat voidaan kasvattaa helposti paikoitushallin 
puolelle 

Huoltoreitit tontilla 

Jätehuollon tilat sijoitetaan keskitettyinä katujen var-
sille, jolloin astioiden tyhjennys on sujuvaa, eikä jäte-
huolto aiheuta raskaan liikenteen ajoa korttelin sisälle. 
Kotiapu- ja saattoliikennepysäköinti osoitetaan kadun-
varsipaikoille. 

Pelastuslaitoksen nostopaikat alapihalla on merkitty 
asemapiirustukseen. Yläpihan kannelle ei ole tarvetta 
ajaa ajoneuvoilla. Pelastautuminen yläpihan sisäpihojen 
puolella toteutetaan parvekeluukuilla. Muuntamot ja 
tekniset tilat sijoittuvat maantasokerroksiin ulkoseinus-
toille.
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